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RR34 34 Žydra RR20 50 Balta
RR35 35 Mėlyna RR21 51 Šviesiai pilka
RR36 36 Šviesiai žalia RR22 52 Pilka
RR37 37 Žalia RR23 53 Tamsiai pilka
RR40 40 Sidabrinė RR24 54 Šviesiai geltona
RR41 41 Sidabrinė pilka RR25 55 Geltona
RR42 42 Auksinė RR28 58 Tamsiai raudona
RR43 43 Vario spalvos RR29 59 Raudona
RR44 44 Metalo mėlyna RR11 61 Tamsiai žalia

RR750 75 Plytų spalva RR750 75 Plytų spalva

D1. Apvalūs įdėklai

Dūmtraukių sistemų elementai, komplektuojamosios detalės

Apvalūs įdėklai į kaminus ir jų komplektuojamosios detalės

Matmenys                                     
ØD L (m) 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550

M (kg) 1 1,01 1,26 1,38 1,51 1,63 1,88 2,01 2,26 2,51 3,47 3,77 4,22 4,52 5,28 6,03 6,79 7,54 8,29
M (kg) 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,1
M (kg) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5

ØD L (m) 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
M (kg) 1 12,06 13,07 14,07 15,08 16,08 17,09 18,10 19,10 20,11
M (kg) 0,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,1 9,6 10,1
M (kg) 0,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0

APVALUS ĮDĖKLAS

50
95

0

ØD

50

ØDØD

50
45

0

25
0

              1X X 1X01 XXXX XX
         
         

Ilgis (XX - 30; 50; 00)
       
            Ø Nominalus 

skersmuo     

              APVALUS ĮDĖKLAS 
(X - 0; 1)   

                Sienelės storis
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  11 – I-1 EN 1856-2 
T600 – N1 – W – Vm – 
L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 
T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).  

Įdėklo į kaminą sistema



271

D

TRIŠAKIS  85°

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L 310 320 330 340 350 370 380 400 420 450 470 500 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220
Z 148 150 155 160 165 175 180 190 200 215 225 240 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
X 162 166 170 175 179 188 193 202 211 225 234 248 257 280 303 325 348 371 394 417 439 462 485 508 531 553 576

m (kg) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 2,2 2,5 3,0 3,3 4,4 5,1 6,1 7,2 8,4 13,0 14,8 16,8 18,9 21,1 23,5 25,9 28,5 31,2

1X X 2X01 XXXX 85
         
         

Kampas 85°
       

            Ø Nominalus skersmuo
     

              TRIŠAKIS 
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G(500);

13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – L50XXX – O(100).

TRIŠAKIS 45°

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L 344 360 374 388 402 430 444 472 500 542 570 612 640 710 780 850 920 990 1060 1130 1200 1270 1340 1410 1480 1550 1620
Z 201 220 232 244 256 280 292 316 340 376 400 436 460 520 580 640 700 760 820 880 940 1000 1060 1120 1180 1240 1300
X 142 141 143 145 147 151 153 157 161 167 171 177 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321

m (kg) 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 3,0 3,4 4,1 4,6 5,9 7,4 9,0 10,8 12,7 19,8 22,8 26,0 29,5 33,1 37,0 41,0 45,3 49,8

1X X 2X01 XXXX     45
         
         

Kampas 45°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     
             

TRIŠAKIS
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G(500);

13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – L50XXX – O(100).  

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L 310 320 330 340 350 370 380 400 420 450 470 500 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220
m (kg) 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 2,0 2,9 3,3 3,8 4,3 5,7 6,6 7,9 9,4 11,0 16,9 19,3 21,8 24,6 27,5 30,5 33,7 37,0 40,5

1X X 1X02 XXXX 00
         
         

–  
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              PRAVALA SU AKLE  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G(500); 
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O(100).

PRAVALA SU AKLE 

50
L

ØD

Ø
D

150
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Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 116 126 131 136 141 151 156 166 176 230 240 255 265 290 315 340 365 390 414 439 464 489 514 539 564 589 614
B 175 180 184 188 193 202 207 216 225 275 284 298 307 330 353 375 398 421 444 467 490 512 535 558 581 604 627

m (kg) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,6 1,8 2,1 2,3 2,8 3,4 4,1 4,8 5,6 8,5 9,7 10,9 12,2 13,6 15,0 16,5 18,1 19,8

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 115 131 139 147 156 173 181 199 216 267 284 309 327 369 412 455 497 540 583 625 668 711 753 796 839 882 924
B 89 93 95 97 98 101 102 105 108 127 130 134 137 145 152 159 167 174 181 189 196 203 210 218 225 232 240

m (kg) 0,28 0,36 0,4 0,45 0,49 0,58 0,63 0,72 0,81 1,23 1,37 1,59 1,74 2,16 2,61 3,09 3,61 4,17 6,36 7,2 8,09 9,03 10 11,1 12,1 13,3 14,5

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 59 62 64 65 67 70 71 74 77 81 83 88 90 97 104 110 117 124 130 136 142 148 154 160 166 172 178
B 109 112 114 115 117 120 121 124 127 131 133 138 140 147 154 160 167 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228

m (kg) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 1,1 1,2 1,4 1,5 1,9 2,3 2,8 3,3 3,8 5,8 6,6 7,5 8,3 9,3 10,3 11,3 12,4 13,5

1X X 2X02 XXXX 85
         
         

Kampas 85°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              ALKŪNĖ (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

1X X 2X02 XXXX 45
         
         

Kampas 45°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              ALKŪNĖ
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G(500);

13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – L50XXX – O(100).

1X X 2X02 XXXX 30
         
         

Kampas 30°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              ALKŪNĖ  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

ALKŪNĖ 85’

�D

B

A
50

85°

ALKŪNĖ 45’

ALKŪNĖ 30’

ØD

A
50

B

30°
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Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

1X X 2X04 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              NUOKRYPIS  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

1X X 2X03 XXXX 85
         
         

Kampas 85°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              ALKŪNĖ SU PRAVALA (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

1X X 2X08 XXXX 90
         
         

Kampas 0°–90°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              SUKAMOJI ALKŪNĖ (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

NUOKRYPIS

ØD

H
<3

00

ALKŪNĖ SU PRAVALA

ØD

50
A

B

85°

C
C+30

SUKAMOJI ALKŪNĖ 

ØD

50

0°-90°

Matmenys                    
ØD 80 100 110 130 150 160 180 200 230 250 280 300
A 121 139 148 166 184 184 186 188 215 216 229 235
B 164 183 192 213 234 235 236 236 262 262 272 281
C 70 90 80 100 130 130 130 130 150 150 150 150

m (kg) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,6 1,8 2,1 2,3

Matmenys                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 300

m (kg) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,6 1,8 2,3
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1X X 1X04 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              SKLENDĖ SU VARTOMA PERTVARA  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

1X X 1X05 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              VIRŠUTINIS KONDENSATO RINKTUVAS (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

1X X 1X09 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              SKLENDĖ SU STUMDOMA PERTVARA  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G(500);

13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – L50XXX – O(100).

SKLENDĖ SU VARTOMA PERTVARA 

ØD

L
50

100

VIRŠUTINIS KONDENSATO RINKTUVAS 

50

ØD

30
0

Ø
8

SKLENDĖ SU STUMDOMA PERTVARA

Matmenys                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250

L 140 160 170 180 190 210 230 250 270 300 320
m (kg) 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,5 2,7 3,2 3,7 4,5 5,2

Matmenys                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250

m (kg) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2
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1X X 2X05 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              PERĖJIMO ELEMENTAS (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

1X X 2X06 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              PERĖJIMO ELEMENTAS, IŠCENTRINIS (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

PERĖJIMO ELEMENTAS 

ØD

L

50

Ød

PERĖJIMO ELEMENTAS, IŠCENTRINIS

Ød

ØD

50

L

1X X 3X04 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į 
APAČIĄ  (X - 0; 1)   

                Sienelės storis
(X – 1; 2; 3; 4)  

                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 
L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į APAČIĄ 

G3/4'

ØD

65

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 6,9 7,6 8,3
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1X X 3X05 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į 
ŠONĄ   (X - 0; 1)   

                Sienelės storis
(X – 1; 2; 3; 4)  

                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 
L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į ŠONĄ 

ØD

Ø
8

32

65

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 6,9 7,6 8,3

Matmenys
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250

A×A 340x340 340x340 340x340 340x340 340x340 400x400 400x400 400x400 400x400 400x400 400x400
m (kg) 0,84 0,88 0,91 0,95 0,98 1,25 1,29 1,37 1,46 1,94 2,12

90    2 4X02 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              VIRŠUTINIS ĮDĖKLO LAIKIKLIS
   
                Medžiagos storis

(0,6 mm) 
                 

90 - Tvirtinimo ir montavimo detalės

1X    X 1X06 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              MOVA  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);
13 – I-2 EN 1856-2 T200 – P1 – W – Vm – 
L50XXX – O(100).

VIRŠUTINIS ĮDĖKLO LAIKILIS

MOVA 

ØD

15
0

Matmenys                                                
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L 150
m (kg) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2
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11    X 1X07 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              SUVERŽIAMOJI MOVA  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);

11    X 3X15 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS-DEFLEKTORIUS  
(X - 0; 1)   

                Medžiagos storis
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 
L50XXX – G(500);

11    X 3X13 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              T STOGELIS  (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4) 
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);

SUVERŽIAMOJI MOVA 

ØD

L

KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS-DEFLEKTORIUS 

ØD

50

ØD+100

L
50

T STOGELIS

�D

�D+100

10
0+

Ø
D

/2

60°

Ø
D

Matmenys                
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230

L 100–1000

Matmenys                                      
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
ØA 140 170 190 210 230 260 280 310 350 400 430 480 520 600 700 800 880 950 1050 1130 1230

L 50 60 70 70 80 100 100 110 120 150 150 180 200 230 250 300 330 350 400 420 450
m (kg) 0,78 0,84 0,87 0,93 0,99 1,23 1,33 1,55 1,81 2,31 2,52 3,1 3,55 4,7 5,54 7,09 8,38 9,56 11,55 12,76 14

Matmenys                        
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350

m (kg) 0,58 0,78 0,9 1,03 1,16 1,46 1,62 1,96 2,33 2,96 3,41 4,15 4,69 6,17
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11    X 3X12 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              H STOGELIS (X - 0; 1)
   
                Sienelės storis

(X – 1; 2; 3; 4) 
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G(500);

H STOGELIS

�D

�
D

+2
00

2x�D+100

50

20
0+

�
D

/2

Matmenys                        
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350

m (kg) 1,17 1,56 1,77 1,99 2,23 2,73 3 3,57 4,18 6,23 7,1 8,51 9,52 12,3
7,1	 8,51	 9,5212,28

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
ØA 155 195 215 235 255 295 310 350 390 450 490 545 585 680 780 875 970 1070 1170 1270 1370 1470 1500 1500 1500 1500 1500
L 50 60 70 70 80 100 100 110 120 150 150 180 200 230 250 300 330 350 400 420 450 500 530 550 580 620 650
m 

(kg) 0,26 0,34 0,39 0,43 0,48 0,63 0,69 0,82 0,97 1,49 1,7 2,04 2,4 3,15 4 4,94 5,98 6,6 11,1 12,8 14,6 16,6 18,6 20,8 23,2 25,6 28,2

Matmenys                                                  
ØD 80 100 110 120 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
ØA 155 195 215 235 255 295 310 350 390 450 490 545 585 680 780 875 970 1070 1170 1270 1370 1470 1500 1500 1500 1500 1500
L 50 60 70 70 80 100 100 110 120 150 150 180 200 230 250 300 330 350 400 420 450 500 530 550 580 620 650
m 

(kg) 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 1,0 1,6 1,8 2,2 2,5 3,3 4,1 5,1 6,4 7,3 11,2 12,9 14,8 16,8 19,0 21,2 23,6 26,2 28,8

11 X 3X11 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              STOGELIS (X - 0; 1)
   
                Medžiagos storis

(X – 1; 2; 3; 4)  
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G(500);

11 X 3X14 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS  
(X - 0; 1)   

                Medžiagos storis
(X – 1; 2; 3; 4)  

                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G(500);

STOGELIS 

ØD

ØA

50
L

KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS

ØD

50

ØA

L
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D2. Ovalūs įdėklai
Ovalūs įdėklai į kaminus ir jų komplektuojamosios detalės

11    1 3X08 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              TRAUKOS REGULIATORIUS  (X - 0; 1; 2)
   
               

Medžiagos storis
 
                  11 – I-1 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – 

L50XXX – G(500);

3X    2 1001 0000 XX
         
         

Ilgis (XX - 0,3; 0,5; 1 m)
       

           
–

     

              ĮDĖKLAS
   
                Sienelės storis

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

TRAUKOS REGULIATORIUS

OVALUS ĮDĖKLAS

50
95

0

50
45

0

50
25

0

B

A

B

A

B

A

Matmenys  
ØD 130 150 200

Ilgis 1 m Ilgis  0,5 m Ilgis 0,3 m
A×B 100×200 110×230 120×240 ØD 100×200 110×230 120×240 ØD 100×200 110×230 120×240

m (kg) 2,5 2,8 3,0 m (kg) 1,2 1,4 1,5 m (kg) 0,7 0,8 0,9

Ovalių įdėklų į kaminus sistema
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3X    2 2001 XXXX 85
         
         

Kampas 85°
       

           
Atšakos skersmuo ØD

     

              TRIŠAKIS 
   
                Sienelės storis

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G;

31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G.

3X    2 2001 XXXX 45
         
         

Kampas 45°
       

           
Atšakos skersmuo ØD

     

              TRIŠAKIS
   
                Sienelės storis

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

OVALUS TRIŠAKIS  85°

OVALUS TRIŠAKIS  45°

50
45

0

50

Z

45° ØD

B

A

Matmenys
A×B 100×200
ØD 130 150 160 180 200 -

Z 150 -
m (kg) 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 -

A×B 110×230
ØD 130 150 160 180 200 230

Z 155
m (kg) 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2

A×B 120×240
ØD 130 150 160 180 200 230

Z 160
m (kg) 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3

Matmenys                      
A×B 100×200
ØD 130 150 160 180 200 230

Z 236 246 251 261 271 -
m (kg) 2,0 2,2 2,2 2,4 2,5 -

A×B 110×230
ØD 130 150 160 180 200 230

Z 243 253 258 268 278 293
m (kg) 2,2 2,4 2,4 2,6 2,7 3,0

A×B 120×240
ØD 130 150 160 180 200 230

Z 250 260 265 275 285 300
m (kg) 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,1
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3X    2 2002 0000 45
         
         

Kampas 45°
       

           
–

     

              ALKŪNĖ
   
                Sienelės storis

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

3X    2 2002 0000 30
         
         

Kampas 30°
       

           
–

     

              ALKŪNĖ
   
                Sienelės storis

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

OVALI ALKŪNĖ 45°

AB

C

45°

50
D

OVALI ALKŪNĖ  30°

AB

C

30°

50
D

Matmenys
A×B 100×200 110×230 120×240

C 85 87 88
D 156 160 163

m (kg) 0,7 1,0 1,2

Matmenys
A×B 100×200 110×230 120×240

C 57 57 58
D 162 164 167

m (kg) 0,6 0,9 1,1

3X    2 2002 0000 85
         
         

Kampas 85°
       

           
–

     

              ALKŪNĖ
   
                Sienelės storis

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

OVALI ALKŪNĖ  85°

AB

50
D

90°
C

Matmenys
A×B 100×200 110×230 120×240

C 150 155 160
D 100 105 110

m (kg) 1,01 1,37 1,71
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3X    2 4002 0000 00
         
         

–
       

           
–

     

              VIRŠUTINIS ĮDĖKLO LAIKIKLIS 
   
                Medžiagos storis 

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

3X    2 1002 XXXX 00
         
         

–
       

           
Atšakos skersmuo ØD

     

              PRAVALA SU AKLE
   
                Sienelės storis

(0,6 mm) 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

3X    2 3004 0000 00
         
         

–
       

           
–

     

              KONDENSATO RINKTUVAS SU 
LEIDIKLIU Į APAČIĄ    

                Sienelės storis
(0,6 mm) 

                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

OVALUS VIRŠUTINIS ĮDĖKLO LAIKIKLIS 

OVALI PRAVALA SU AKLE 

OVALUS KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į APAČIĄ 

G3/4'

65
A

B

Matmenys 

A×B 105×205 115×235 125×245
m (kg) 1,5 1,5 1,6

Matmenys
A×B 100×200
ØD 130 150 160 180 200 -

m (kg) 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 -
A×B 110×230
ØD 130 150 160 180 200 230

m (kg) 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
A×B 120×240
ØD 130 150 160 180 200 230

m (kg) 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8

Matmenys 
A×B 100×200 A×B 110×230 A×B 120×240

m (kg) 0,4 m (kg) 0,4 m (kg) 0,5
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Matmenys
A×B 100×200 110×230 120×240

L 100 100 100
m (kg) 0,8 1,0 1,0

3X    2 3011 0000 00
         
         

–
       

           
–

     

              STOGELIS
   
               

Medžiagos storis
 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – 

N1 – W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G.

3X    2 3014 0000 00
         
         

–
       

           
–

     

              KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS
   
               

Medžiagos storis (0,6 mm)
 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – 

N1 – W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G.

OVALUS STOGELIS

A B

L
50

DC

OVALUS KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS 

50
L

A

B

A+
50

B+50

Matmenys
A×B 100×200 110×230 120×240

C 360 390 400
D 200 210 220
L 100 100 100

m (kg) 0,8 0,9 0,9

3X    2 3005 0000 00
         
         

–
       

           
–

     

              KONDENSATO RINKTUVAS SU 
LEIDIKLIU Į ŠONĄ     

                Sienelės storis
(0,6 mm) 

                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 1856-2 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G.

OVALUS KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į ŠONĄ 

65
A

Ø8 32

B

Matmenys 
A×B 100×200 A×B 110×230 A×B 120×240

m (kg) 0,4 m (kg) 0,4 m (kg) 0,5
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3X    2 3011 0000 00
         
         

–
       

           
–

     

              KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS
   
               

Medžiagos storis (0,6 mm)
 
                  30 – I-O-100x200 EN 

1856-2 T600 – N1 – W – 
Vm – L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 
1856-2 T600 – N1 – W – 
Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 
1856-2 T600 – N1 – W – 
Vm – L50XXX – G.

3X    2 2005 XXXX XX
         
         

Kampas
       

            Ø Perėjimo elemento 
apvalios dalies skersmuo     

              PERĖJIMO ELEMENTAS 
   
               

Medžiagos storis (0,6 mm)
 
                  30 – I-O-100x200 EN 1856-2 

T600 – N1 – W – Vm – 
L50XXX – G;
31 – I-O-110x230 EN 
1856-2 T600 – N1 – W – 
Vm – L50XXX – G;
32 – I-O-120x240 EN 
1856-2 T600 – N1 – W – 
Vm – L50XXX – G.

OVALUS KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS-DEFLEKTORIUS 

50
L

50
A

B
B+50

A
+5

0

PERĖJIMO ELEMENTAS 

Matmenys 

A×B 100×200 110×230 120×240

L 100 100 100

m (kg) 1,2 1,3 1,3

ØD

50

L

A

B ØD

50

L

A

B
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Matmenys
Ilgis 1 m
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 3,7 4,4 4,7 5,8 6,1 7,1 7,7 10,0 10,8 12,7 14,6 16,5 18,5 20,4 22,3 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 5,5 6,3 - 7,4 8,2 9,3 10,1 - 13,5 15,6 17,7 19,9 22,0 24,1 26,3 34,9 30,5 37,6 40,2 45,5 48,1 50,8

Ilgis  0,5 m
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 1,9 2,2 2,4 2,9 3,0 3,5 3,9 5,0 5,4 6,3 7,3 8,3 9,2 10,2 11,2 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 2,8 3,1 - 3,7 4,1 4,7 5,0 - 6,7 7,8 8,9 9,9 11,0 12,1 13,1 17,5 15,3 18,8 20,1 22,7 24,1 25,4

Ilgis  0,3 m
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 1,1 1,3 1,4 1,7 1,8 2,1 2,3 3,0 3,2 3,8 4,4 5,0 5,5 6,1 6,7 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 1,7 1,9 - 2,2 2,5 2,8 3,0 - 4,0 4,7 5,3 6,0 6,6 7,2 7,9 10,5 9,2 11,3 12,1 13,6 14,4 15,2

2X    X 1X01 XXXX XX
         
         

Ilgis (XX - 30; 50; 00)
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              DVISIENIS DŪMTRAUKIS 
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis  
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O25

DVISIENIS DŪMTRAUKIS

Ød Ød Ød

50
95

0

50

50

45
0

25
0

ØD

ØD

ØD

Dvisieniai dūmtraukiai ir jų komplektuojamosios detalės

Dvisienių dūmtraukių sistema

D3. Dvisieniai dūmtraukiai
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TRIŠAKIS  85’

85
°

Ød
Ø

d

Ø
D

ØD

X

50

L

Z

TRIŠAKIS  45’

Ød

45°

Ød

ØD

50

Z

ØD

X

L

2X    X 2X01 XXXX 85
         
         

Kampas  85°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              TRIŠAKIS
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O25

2X    X 2X01 XXXX 45
         
         

Kampas  45°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              TRIŠAKIS
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O25

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25

ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -
L 350 370 380 400 420 450 470 500 520 570 620 670 720 770 820 - - - - - - -
Z 165 175 180 190 200 215 225 240 250 275 300 325 350 375 400 - - - - - - -
X 179 188 193 202 211 225 234 248 257 280 303 325 348 371 394 - - - - - - -

M (kg) 2,1 2,5 2,8 3,3 3,8 4,7 5,4 7,3 8,1 10,3 12,8 15,5 18,4 21,6 25,0 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50

ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 400 420 - 450 470 500 520 - 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220
Z 190 200 - 215 225 240 250 - 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
X 202 211 - 225 234 248 257 - 280 303 325 348 371 394 417 439 462 485 508 531 553 576

M (kg) 3,4 4,0 - 5,0 5,7 6,8 7,6 - 10,9 13,6 16,6 19,8 23,3 27,0 31,0 43,4 49,0 54,9 61,2 67,8 74,7 81,9

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25

ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -
L 402 430 444 472 500 542 570 612 640 710 780 850 920 990 1060 - - - - - - -
Z 256 280 292 316 340 376 400 436 460 520 580 640 700 760 820 - - - - - - -
X 147 151 153 157 161 167 171 177 181 191 201 211 221 231 241 - - - - - - -

m (kg) 2,5 3,1 3,5 4,2 4,9 6,2 7,1 9,8 11,0 14,2 17,9 22,0 26,4 31,3 36,6 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50

ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 472 500 - 542 570 612 640 - 710 780 850 920 990 1060 1130 1200 1270 1340 1410 1480 1550 1620
Z 316 340 - 376 400 436 460 - 520 580 640 700 760 820 880 940 1000 1060 1120 1180 1240 1300
X 157 161 - 167 171 177 181 - 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321

m (kg) 4,3 5,1 - 6,5 7,5 9,1 10,2 - 15,1 19,1 23,5 28,5 33,8 39,6 45,8 64,6 73,4 82,8 92,7 103,2 114,2 125,8
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ALKŪNĖ 85’

Ød

Ø
D

50A

B

85°

ALKŪNĖ  45’

Ød

50

A B

ØD

45°

2X    X 2X02 XXXX 85
         
         

Kampas  85°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              ALKŪNĖ  85’
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O25

2X    X 2X02 XXXX 45
         
         

Kampas  45°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              ALKŪNĖ  45’
(X - 1; 2)   

               
 
                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – 

W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O25

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25

ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -
A 141 151 156 166 176 230 240 255 265 290 315 340 365 390 414 - - - - - - -
B 193 202 207 216 225 275 284 298 307 330 353 375 398 421 444 - - - - - - -

m (kg) 1,4 1,7 1,8 2,2 2,5 3,4 3,8 5,1 5,6 7,1 8,6 10,4 12,2 14,2 16,4 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50

ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 166 176 - 230 240 255 265 - 290 315 340 365 390 414 439 464 489 514 539 564 589 614
B 216 225 - 275 284 298 307 - 330 353 375 398 421 444 467 490 512 535 558 581 604 627

m (kg) 2,5 2,9 - 3,6 4,0 4,8 5,3 - 7,6 9,3 18,1 13,3 15,5 17,9 18,1 25,7 28,9 32,2 35,8 39,5 43,4 47,5

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25

ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -
A 156 173 181 199 216 267 284 309 327 369 412 455 497 540 583 - - - - - - -
B 98 101 102 105 108 127 130 134 137 145 152 159 167 174 181 - - - - - - -

m (kg) 1,2 1,4 1,5 1,8 2,2 2,6 2,9 3,9 4,3 5,4 6,6 8,8 9,2 10,7 12,3 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50

ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 199 216 - 267 284 309 327 - 369 412 455 497 540 583 625 668 711 753 796 839 882 924
B 105 108 - 127 130 134 137 - 145 152 159 167 174 181 189 196 203 210 218 225 232 240

m (kg) 1,4 2,3 - 2,8 3,1 3,7 4,1 - 5,8 7,1 8,5 10,0 10,3 13,4 15,2 21,0 23,5 26,2 29,0 31,9 34,9 38,1
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D

ALKŪNĖ  30’

Ød

B

50
A

ØD

30°

PRAVALA SU DURELĖMIS

2X    X 2X02 XXXX 30
         
         

Kampas  30°
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              ALKŪNĖ  30’
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O25

2X    X 1X03 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              PRAVALA SU DURELĖMIS  
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – N1 – 
W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – 
W – Vm – L50XXX – O25

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25

ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -
A 67 70 71 74 77 81 83 88 90 97 104 110 117 124 130 - - - - - - -
B 117 120 121 124 127 131 133 138 140 147 154 160 167 174 180 - - - - - - -

m (kg) 1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,3 2,6 3,5 3,8 4,8 5,9 8,0 8,4 9,7 11,2 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50

ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 74 77 - 81 83 88 90 - 97 104 110 117 124 130 136 142 148 154 160 166 172 178
B 124 127 - 131 133 138 140 - 147 154 160 167 174 180 186 192 198 204 210 216 222 228

m (kg) 1,0 1,4 - 2,0 2,7 3,3 3,6 - 5,1 6,3 7,6 9,1 9,4 12,2 13,9 19,3 21,7 24,3 26,9 29,7 32,6 35,7

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 2,2 2,6 2,8 3,5 3,6 4,2 4,6 6,0 6,5 7,6 8,8 9,9 11,1 12,2 13,4 - - - - - - -
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 3,3 3,8 - 4,5 4,1 4,7 5,1 - 6,8 7,8 8,9 10,0 11,0 12,1 13,2 17,5 15,3 18,8 20,1 22,8 24,1 25,4
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D

PRAVALA SU DURELĖMIS

Ød

Ø
d

Ø
D

ØD

L

50

100

VIRŠUTINIS ANTGALIS 

ØD

Ød

65
50 16
0

2X    X 1X02 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              PRAVALA SU DURELĖMIS  
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – 
P1 – W – Vm – L50XXX – O25

2X    X 3X01 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              VIRŠUTINIS ANTGALIS 
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – 
P1 – W – Vm – L50XXX – O25

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

L 390 410 430 450 470 500 520 550 570 620 670 720 770 820 870 - - - - - - -
m (kg) 2,7 2,5 2,8 3,3 3,8 4,7 5,4 7,3 8,1 10,3 12,8 15,5 18,4 21,6 25,0 - - - - - - -

Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

L 450 470 - 500 520 550 570 - 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270
m (kg) 4,4 5,2 - 6,5 7,4 8,8 9,9 - 14,2 17,7 21,5 25,7 30,2 27,0 40,3 56,4 63,7 71,4 79,5 88,1 97,0 106,4

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 0,4 0,5 0,5 1,6 0,6 0,8 0,8 1,2 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,9 2,9 - - - - - - -

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 1,6 0,6 - 0,7 0,8 0,9 1,0 - 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7
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D

APATINIS ANTGALIS 

Ød

50 30

19
0

ØD

UŽDAROMASIS ANTGALIS 

Ø
D

Ød

60

Ø
D

Ød

60

SKLENDĖ SU VARTOMA PERTVARA 

Ød

50

ØD

L

100

2X    X 3X02 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              APATINIS ANTGALIS  
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – 
P1 – W – Vm – L50XXX – O25

2X    X 3X03 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              UŽDAROMASIS ANTGALIS  
(X - 1; 2)   

                Medžiagos storis
(X – 1; 2) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130

2X    X 1X04 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              SKLENDĖ SU VARTOMA 
PERTVARA   (X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – 
P1 – W – Vm – L50XXX – O25

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,3 1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,8 2,9 - - - - - - -

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,5 0,6 - 0,7 0,8 0,9 1,0 - 1,5 1,8 2,1 2,1 2,7 3,1 3,2 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7

Matmenys                    
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400

m (kg) 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450

m (kg) 0,4 0,4 - 0,5 0,6 0,7 0,7 - 1,1 1,4 1,7

Matmenys                
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300

L 190 210 230 250 270 300 320 350 370
m (kg) 1,0 1,2 1,3 1,6 1,8 2,7 3,1 4,0 4,3

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350

L 250 270 - 300 320 350 370 - 420
m (kg) 1,6 1,8 - 2,1 2,5 3,0 3,5 - 5,3
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D

SKLENDĖ SU STUMDOMA PERTVARA 

2X    X 1X09 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              SKLENDĖ SU STUMDOMA 
PERTVARA  (X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – 
P1 – W – Vm – L50XXX – O25

Matmenys                
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300

L 190 210 230 250 270 300 320 350 370
m (kg) 1,0 1,2 1,3 1,6 1,8 2,7 3,1 4,0 4,3

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350

L 250 270 - 300 320 350 370 - 420
m (kg) 1,6 1,8 - 2,1 2,5 3,0 3,5 - 5,3

KONDENSATO RINKTUVAS 
SU LEIDIKLIU Į APAČIĄ 

KONDENSATO RINKTUVAS
 SU LEIDIKLIU Į ŠONĄ 

2X    X 3X04 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į APAČIĄ  
(X - 0; 1)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – W – Vm – L50XXX – O25

2X    X 3X05 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              KONDENSATO RINKTUVAS SU LEIDIKLIU Į ŠONĄ  (X - 0; 1)
   
                Vidinės sienelės storis 

(X – 1; 2; 3; 4) 
                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G100

22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – W – Vm – L50XXX – O25

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 3,6 4,2 4,8 - - - - - - -

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,7 0,8 - 1,0 1,2 1,4 1,5 - 1,9 2,3 2,8 3,3 3,9 4,5 5,2 5,9 6,6 7,4 8,2 9,1 10,0 11,0

Matmenys                                          
Izol. mm ØD 80 100 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

m (kg) 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 3,6 4,2 4,8 - - - - - - -

50
ØD 180 200 - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,7 0,8 - 1,0 1,2 1,4 1,5 - 1,9 2,3 2,8 3,3 3,9 4,5 5,2 5,9 6,6 7,4 8,2 9,1 10,0 11,0
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D

PERĖJIMO ELEMENTAS

Ød

ØD

Ød

ØD

50

L

PERĖJIMO ELEMENTAS, IŠCENTRINIS

2X    X 2X05 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              PERĖJIMO ELEMENTAS 
(X - 1; 2)   

                Vidinės sienelės storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G100
22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – 
N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – 
P1 – W – Vm – L50XXX – O25

2X    X 2X06 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              PERĖJIMO ELEMENTAS, IŠCENTRINIS (X - 1; 2)
   
                Vidinės sienelės storis 

(X – 1; 2; 3; 4) 
                  21 – DK1 (s-50) EN 1856-1 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G100

22 – DK2 (s-25) EN 1856-1 T600 – N1 – W – Vm – L50XXX – G130
23 – DK3 (s-25) EN 1856-1 T200 – P1 – W – Vm – L50XXX – O25

Montavimo ir tvirtinimo elementai

STOGO SANDARINIMO DETALĖ

90    X 4X01 XXXX XX
         
          Kampas

(0; 10; 20; 30; 40; 45)       

           
Ø Nominalus skersmuo

     

              STOGO SANDARINIMO DETALĖ
(X - 0; 1; 2)   

                Medžiagos storis 
(X – 1; 2; 3; 4) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

Matmenys

α° ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450

0 (0°–5°)
AxB 590x590 610x610 620x620 640x640 660x660 690x690 710x710 740x740 760x760 810x810 860x860 910x910

m (kg) 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 3,4 3,7 4,0 4,3 5,0 5,6 6,4

10 (6°–15° )
AxB 590x590 610x610 620x620 640x640 660x660 690x690 710x710 740x740 760x760 810x810 860x860 910x910

m (kg) 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 3,7 3,9 4,3 4,6 5,3 6,1 6,7
20 (16°–

25° )
AxB 590x590 610x610 620x620 640x640 660x660 690x690 710x710 740x740 760x760 810x810 860x860 910x910

m (kg) 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 3,7 4,0 4,7 5,0 5,4 6,4 7,1
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D

30 (26°– 
35° )

AxB 730x590 760x610 780x620 800x640 830x660 870x690 900x710 940x740 970x760 1040x810 1110x860 1180x910
m (kg) 2,9 3,0 3,1 3,2 3,6 4,7 5,1 5,6 6,0 7,0 8,0 8,8

40 (36°– 
45° )

AxB 730x590 760x610 780x620 800x640 830x660 870x690 900x710 940x740 970x760 1040x810 1110x860 1180x910
m (kg) 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 5,2 5,6 6,1 6,5 7,7 8,4 9,3

45 (46°– 
50° )

AxB 730x590 760x610 780x620 800x640 830x660 870x690 900x710 940x740 970x760 1040x810 1110x860 1180x910
m (kg) 3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 5,3 5,6 6,2 6,6 7,8 9,0 9,9

α° ØD 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

0 (0°–5°)
AxB 960x960 1010x1010 1060x1060 1110x1110 1160x1160 1210x1210 1260x1260 1310x1310 1360x1360 1410x1410 1460x1460

m (kg) 7,2 8,0 8,1 9,4 10,0 10,5 11,1 11,8 12,4 13,1 13,7

10 (6°–15° )
AxB 960x960 1010x1010 1060x1060 1110x1110 1160x1160 1210x1210 1260x1260 1310x1310 1360x1360 1410x1410 1460x1460

m (kg) 7,3 8,2 9,3 9,9 10,4 11,0 11,6 12,2 12,8 13,5 14,2
20 (16°– 

25° )
AxB 960x960 1010x1010 1060x1060 1110x1110 1160x1160 1210x1210 1260x1260 1310x1310 1360x1360 1410x1410 1460x1460

m (kg) 7,8 8,6 9,7 10,2 10,8 11,3 11,9 12,5 13,0 13,8 14,5
30 (26°– 

35° )
AxB 1250x960 1320x1010 1390x1060 1460x1110 1530x1160 1600x1210 1670x1260 1740x1310 1810x1360 1880x1410 1950x1460

m (kg) 9,7 10,7 11,7 12,4 13,1 13,9 14,7 15,6 16,4 17,4 18,3
40 (36°– 

45° )
AxB 1250x960 1320x1010 1390x1060 1460x1110 1530x1160 1600x1210 1670x1260 1740x1310 1810x1360 1880x1410 1950x1460

m (kg) 10,2 11,2 12,3 13,0 13,8 14,5 15,3 16,2 17,1 18,0 18,9
45 (46°– 

50° )
AxB 1250x960 1320x1010 1390x1060 1460x1110 1530x1160 1600x1210 1670x1260 1740x1310 1810x1360 1880x1410 1950x1460

m (kg) 10,9 12,0 13,1 13,8 14,5 15,3 16,1 16,9 17,8 18,7 19,7

DURELĖS 

A 100

B

B
+3

6

A+36

SUJUNGIAMOJI APKABA  

30

ØD

90    X 4X07 XXXX 00
         
         

–
       

           
A×B

     

              DURELĖS  
(X - 1; 2)   

                Medžiagos storis 
(0,6 mm) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

90    X 4X11 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              SUJUNGIAMOJI APKABA 
   
                Medžiagos storis 

(X - 0; 1) 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

Matmenys 
A×B 130×130 150×150 150×180 200×200 250×250

m (kg) 0,6 0,7 0,8 1,1 1,5

Matmenys                                          
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9



294

D

APKABA IŠ DVIEJŲ DALIŲ 

ØD

40

TRIGUBA APKABA

ØD

40

METALINIS KRONŠTEINAS

50

50

A

B

ØD

90    X 4X13 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              APKABA IŠ DVIEJŲ DALIŲ 
   
                Medžiagos storis 

(X - 0; 1; 2) 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

90    X 4X12 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              TRIGUBA APKABA
   
                Medžiagos storis 

(X - 0; 1; 2) 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

90    0 404X XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              METALINIS KRONŠTEINAS
X - 2 (L<500 mm)
X - 3 (L>500 mm)   

               
–

 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

Matmenys                                          
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 36,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0

Matmenys                                          
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0

Matmenys                        
ØD 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600
A 200 200 230 250 280 300 330 350 400 450 500 550 600 650
B 250 255 265 275 290 300 315 325 350 375 400 425 450 475

m (kg) 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4
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KRONŠTEINAS

SUSTIPRINTAS KRONŠTEINAS 

PAILGINTAS IR SUSTIPRINTAS KRONŠTEINAS 

90   6 4X22 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              KRONŠTEINAS 
(X - 0; 1)   

                Medžiagos storis  
(X - 6) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

90   X 4X23 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              SUSTIPRINTAS KRONŠTEINAS 
(X - 0; 1)   

                Medžiagos storis 
(X - 5; 6) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

90   X 4X24 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              PAILGINTAS IR SUSTIPRINTAS 
KRONŠTEINAS  (X - 0; 1)   

                Medžiagos storis 
(X - 5; 6) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

Matmenys 
ØD 130 150 160 180 200 230 250 280 300
A 148 163 170 184 198 219 233 255 269
B 115 125 130 140 150 165 175 190 200

m (kg) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Matmenys                                        
ØD 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 163 170 184 198 219 233 255 269 304 339 375 410 445 481 516 552 587 622 658 693 728 764
B 125 130 140 150 165 175 190 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550
C 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

m (kg) 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1 1,2 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9

Matmenys                                        
ØD 150 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 163 170 184 198 219 233 255 269 304 339 375 410 445 481 516 552 587 622 658 693 728 764
B 125 130 140 150 165 175 190 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550
C 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

m (kg) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 2,0 2,2 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6
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AIKŠTELĖ 

B

B
H

50

90

PASTATOMA AIKŠTELĖ 

AIKŠTELĖ SU KIAURYME 

B

B
H

50 90

H
1

ØD

90   X 4X31 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              AIKŠTELĖ
(X - 0; 1)   

                Medžiagos storis 
  (X - 5; 6; 7) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

90   X 4X32 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              PASTATOMA AIKŠTELĖ 
   
                Medžiagos storis 

 (X - 5; 6; 7) 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

90   X 4X33 XXXX 00
         
         

-
       

           
Ø Skersmuo

     

              AIKŠTELĖ SU KIAURYME 
(X - 0; 1)   

                Medžiagos storis 
(X - 5; 6; 7) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

Matmenys                                      
ØD 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
H 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

m (kg) 2,4 2,7 3,0 3,6 3,9 4,5 5,0 8,2 9,9 14,6 17,2 19,9 22,8 25,9 29,2 32,8 36,5 40,4 44,5 48,8 53,4

Matmenys                                      
Izol. mm ØD 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

25
ØD 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 - - - - - - -

B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 - - - - - - -
m (kg) 6,9 7,5 8,1 9,1 9,7 10,7 11,3 13,0 19,5 21,9 30,2 33,3 36,6 - - - - - - -

50
ØD - 230 250 280 300 - 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B - 330 350 380 400 - 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
m (kg) - 7,5 8,1 9,1 9,7 - 11,3 13,0 19,5 21,9 30,2 33,3 36,6 40,0 43,4 47,0 50,7 54,4 58,3 62,3

Matmenys                                      
ØD 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
H 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

m (kg) 2,7 3,0 3,4 3,9 4,4 5,0 5,5 8,7 10,5 15,4 18,0 20,8 23,8 26,9 30,3 33,9 37,7 41,7 45,9 50,3 54,9
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PAKABINAMA AIKŠTELĖ 

KOMPENSACINĖ AIKŠTELĖ 

LUBINIS KRONŠTEINAS

B

B

ØD

10
00

B

B

ØD

10
00

90   X 4X35 XXXX 00
         
          –
       

            Ø Skersmuo
     

              PAKABINAMA AIKŠTELĖ 
   
                Medžiagos storis 

(X - 5; 6; 7) 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

90   X 4X34 XXXX 00
         
          –
       

            Ø Skersmuo
     

              KOMPENSACINĖ AIKŠTELĖ
   
                Medžiagos storis 

(X - 5; 6; 7) 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

90   X 4X27 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

              LUBINIS KRONŠTEINAS  
(X - 0; 1; 2)   

                Medžiagos storis 
(X - 5; 6) 

                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 
detalės

Matmenys                                        
Izol. mm ØD 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

25
B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
H 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

m (kg) 2,7 3,0 3,4 3,9 4,4 5,0 5,5 8,7 10,5 15,4 18,0 20,8 23,8 26,9 30,3 33,9 37,7 41,7 45,9 50,3 54,9

50
B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
H 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

m (kg) 2,7 3,0 3,4 3,9 4,4 5,0 5,5 8,7 10,5 15,4 18,0 20,8 23,8 26,9 30,3 33,9 37,7 41,7 45,9 50,3 54,9

Matmenys                                        
Izol. mm ØD 110 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000

25
B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
H 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

m (kg) 2,7 3,0 3,4 3,9 4,4 5,0 5,5 8,7 10,5 15,4 18,0 20,8 23,8 26,9 30,3 33,9 37,7 41,7 45,9 50,3 54,9

50
B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
H 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

m (kg) 2,7 3,0 3,4 3,9 4,4 5,0 5,5 8,7 10,5 15,4 18,0 20,8 23,8 26,9 30,3 33,9 37,7 41,7 45,9 50,3 54,9

Matmenys                                      
ØD 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

B 260 280 300 330 350 380 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
m (kg) 3,6 3,8 4,0 4,3 4,5 4,9 5,2 5,8 6,6 7,4 8,2 9,2 10,1 11,2 12,3 13,5 14,7 16,0 17,3 18,7 20,2
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 PALĖPINIS KRONŠTEINAS

 PALĖPINIS KRONŠTEINAS (A×B)

90   X 4X26 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

               PALĖPINIS KRONŠTEINAS
   
               

Medžiagos storis (X - 5)
 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

90   X 4X25 XXXX 00
         
         

–
       

           
Ø Skersmuo

     

               PALĖPINIS KRONŠTEINAS
   
               

Medžiagos storis (X - 5)
 
                  90 - Tvirtinimo ir montavimo 

detalės

Matmenys                                      
ØD 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Matmenys                                      
ØD 160 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

m (kg) 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 5,0
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GARANTIJA
UAB „Vilpros pramonė“ garantuoja, kad dūmtraukių sistemos elementai yra pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, naudojant 

pažangias technologijas. Visiems dvisieniams dūmtraukiams (išskyrus dvisienius dūmtraukius, kurių išorinis vamzdis pagamintas 
iš cinkuotos skardos arba cinkuotos dažytos skardos) ir įdėklams į kaminus, pagamintiems UAB „Vilpros pramonė“, taikoma 5 metų 
garantija. Dvisieniams dūmtraukiams, kurių išorinis vamzdis pagamintas iš cinkuotos skardos arba cinkuotos dažytos skardos, 
taikoma 2 metų garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pardavimo dienos. Garantiniu laikotarpiu, išaiškėjus 
žymiems dūmtraukių sistemos elementų kokybės trūkumams, nemokamai pakeisime nekokybiškus gaminius naujais. Garantija 
neapima montavimo išlaidų. 

Garantija netaikoma šiais atvejais:
• dvisienių dūmtraukių ar įdėklų į kaminus sistema buvo įrengta ir eksploatuojama nesilaikant nacionalinių teisės aktų 

reikalavimų, dūmtraukių sistemos elementų ir įdėklų į kaminus montavimo ir eksploatavimo instrukcijos reikalavimų ir 
rekomendacijų;

•  dvisienių dūmtraukių ar įdėklų į kaminus sistemos elementai buvo naudojami ne pagal paskirtį;
• dvisienių dūmtraukių ar įdėklų į kaminus sistemoje panaudoti kitų gamintojų pagaminti dvisienių dūmtraukių ar įdėklų į 

kaminus sistemos elementai;
•  dvisienių dūmtraukių ar įdėklų į kaminus sistemos elementai mechaniškai pažeisti;
• dvisienių dūmtraukių, įdėklų į kaminus ar jungiamųjų vamzdžių sistemos elementų paviršius pažeistas dėl dūmtraukių 

valymui panaudotų netinkamų cheminių medžiagų arba dėl netinkamų valymo metodų. 
Jeigu manote, kad dvisienių dūmtraukių ar įdėklų į kaminus sistemos elementas nekokybiškas, prašome kreiptis į pardavėją.
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